Sikafloor®-264

BUILDING TRUST

Wirtschaftliche Epoxidharz — Verlaufsbeschichtung und hochpigmentierte Versiegelung

PRODUKT-
BESCHREIBUNG

Niedrigviskoses 2-komponentiges Epoxidharz-Bindemittel fir Beschichtun-
gen und Versiegelungen.

Total solid nach Priifverfahren DEUTSCHE BAUCHEMIE

ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet flr Beschichtungen und Beldge auf Beton- und Zementestrichen,
wie z. B. in Produktionsraumen, Lagerhallen, Werkstatten, Parkhausern,
Garagen und auf Verladerampen. Anwendung auch als robuster Einstreube-
lag flir Nassbetriebe, wie z. B. in der Getrankeindustrie, nahrungsmittelver-
arbeitenden Betrieben, Wasch- und Wartungshallen. Mit Farbchips und Co-
lorquarzsanden kénnen individuelle, optisch anspruchsvolle Oberflachen
hergestellt werden.

PRODUKTMERKMALE = Gute chemische und mechanische Bestandigkeit
= Leicht zu reinigen
= Glénzende Oberflache
= Wirtschaftlich, da universell einsetzbar
= Flissigkeitsdicht
= Rutschhemmende Ausfiihrung moglich
= enorme Farbtonvielfalt
PRUFUNGEN/ = Klassifizierung und Prifung des Brandverhaltens
ZULASSUNGEN = Grundprufung nach Richtlinie des DAfStb 10/2001

= Priifzeugnis fiir 0S-Systeme nach DIN EN 1504-2 und DIN V 18206 fiir den
Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken als befahrbare und
mechanisch stark belastbare Beschichtung im: Sika CarDeck Static/ E (OS8)
= Rutschhemmung und Verdrangungsraum
= Physiologische Unbedenklichkeit
= CSM-Qualifizierung fiir Partikel-Emission und TVOC-Ausgasung
Suitable

// Materials

SikaAG  Sikafloor-264
QUAUTATSGEMEINSCHAFT
Report No. §10904-480  Particle (us. PAG): 150 4 BEUTSCHE BAUCHEME
TVOC (23°C/90°C): IS0 -6.5 / tested

Sika Deutschland GmbH
70439 Stuttgart

Werk 2017

DIN V 18026

Cleanroom®
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PRODUKTDATEN

FARBTON

Fast alle Farbténe moglich.

Geringe Farbtonabweichungen sind aus rohstoffbedingten Griinden unver-
meidbar. Es kdnnen bei hellen Buntténen, wie z. B. im Gelb- oder Orangebe-
reich, Farbtonabweichungen durch die Verfiillung mit Quarzsand dauerhaft
auftreten. Unter UV- und Witterungseinflissen sind Epoxidharze generell
nicht dauerhaft farbtonstabil.

GEBINDEGRORE

30 kg: Komp. A: 23,7 kg
Komp. B: 6,3 kg

10 kg: Komp. A: 7,9 kg
Komp. B: 2,1 kg

Fassware: Komp. A: 220 kg

Komp. B: 177 kg, 59 kg

LAGERFAHIGKEIT

Vom Tag der Produktion mind. 24 Monate.

LAGERBEDINGUNGEN

In original verschlossenen Gebinden trocken, kiihl, aber frostfrei.

TECHNISCHE DATEN

Art Priifnorm Aushartung Kennwert
Dichte Bindemittel | DIN 53 217 ca. 1,4 kg/l
Shore D-Harte DIN 53505 | 14 Tage/23°C | 72
Druckfestigkeit EN 196-1 28 Tage/23°C | 65 N/mm’
CHEN_I_ISCHE siehe Chemikalienbestandigkeitsliste
BESTANDIGKEIT
THERMISCHE Ohne gleichzeitige chemische oder mechanische Belastung:

BESTANDIGKEIT

Permanente Hitze bis + 50°C
Kurzzeitige Belastung max. 7d bis + 80°C
Feuchte Hitze bis + 80°C nur partiell (HeiRdampfstrahlen)

SYSTEMDATEN

BESCHICHTUNGSAUFBAU /
MATERIALVERBRAUCH

Verlaufbeschichtung*

Grundierung:
Materialverbrauch: Sikafloor-156/-161: 0,3 — 0,5 kg/m’

Egalisierung:
Bei einer zu grofRen Rauheit und Unebenheit muss die Oberflache mit einer

Egalisierung oder Kratzspachtelung mit Sikafloor-156/-161 oder Sikafloor-81
EpoCem egalisiert werden (siehe auch diese Produktdatenblatter).

Verlaufsbeschichtung 1,5 — 3,0 mm:
Mischungsverhaltnis: 1 Gew.-Teil Sikafloor-264

0,7 Gew.-Teile Quarzsand F 34 (0,1 - 0,3 mm)
Verbrauch: 1,7 kg/m2 Mischung je mm Schichtdicke

Verlaufsbeschichtung 1,0 mm:
Mischungsverhaltnis: 1 Gew.-Teil Sikafloor-264
0,4 Gew.-Teile Sikafloor-Filler 1

Verbrauch: 1,6 kg/m2 Mischung je mm Schichtdicke
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Einstreubelag ca. 4 mm*

Grundierung:

Sikafloor-156/-161: 0,3 — 0,5 kg/m”

Basisschicht:

2,0 kg/m’ Sikafloor-264

1,4 kg/m2 Quarzsand F 34 (0,1 - 0,4 mm)

Abstreuung:

Ca. 6 kg/m” Quarzsand 0,4 — 0,7 mm

Kopfversiegelung:

Ca. 0,7 kg/m” Sikafloor-264

*Alle Werte wurden mit Quarzsand F 34 der Firma Quarzwerke Frechen bei
einer Material- und Untergrundtemperatur von 20°C ermittelt. Andere
Sandtypen beeinflussen die Produkteigenschaften, wie z.B. Fiillgrad, Entliif-
tungsverhalten, Verlauf, Optik und Verbrauch. Geringere Temperaturen
setzen Fiillgrad, Entliiftungsverhalten und Verlauf herab.

Strukturbeschichtung

Grundierung: 0,3-0,5 kg/m2 Sikafloor-156/-161

Beschichtung:

1. Arbeitsgang: 0,4-0,5 kg/m2 Sikafloor-264

2. Arbeitsgang: 0,5-0,7 kg/m2 Sikafloor-264 thixotropiert mit
ca. 1,5 -2 % Stellmittel T.

Versiegelung
Grundierung: 0,3-0,5 kg/m2 Sikafloor-156/-161
Versiegelung: 2 x Sikafloor-264, jeweils 0,25 - 0,3 kg/m2

Hinweise zu Strukturbeschichtung und Versiegelung

Die Grundierung muss einen durchgehend dichten geschlossenen Harzfilm
bilden. Bei geringer Beanspruchung und normal saugenden Untergriinden
kann die Grundierung mit Sikafloor-156/-161 entfallen. Zur Optimierung der
Deckfahigkeit bei rauen Flachen kann Sikafloor-264 mit bis zu 0,5 % Stellmit-
tel T thixotropiert werden.

Bei hellen Bunttonen (z. B. Gelb, Orange) ist fiir ein gutes Deckvermdgen der
1. Arbeitsgang in weill empfehlenswert. Unebenheiten des Untergrundes
und Schmutzeintrage kdnnen durch diinne Versiegelungen nicht kaschiert
werden.

0S-System OS 8 nach DIN V 18026

Schichtdicke 2,5mm

Sika CarDeck Systeme | Sika CarDeck Static S Sika CarDeck Static E
Grundier- Sikafloor-156 verfiillt mit Quarz- Sikafloor-161 verfiillt mit 50%
Kratzspachtelung sand 1:1 GEBA (Fa. Dorfner) Quarzsand 0,1 - 0,4 mm
Absandung Quarzsand 0,3 - 0,8 mm im Uberschuss

Versiegelung Sikafloor-264

Achtung! Bei Ausfiihrung nach Rili-SIB (2001) sind die entsprechenden AbP
zu beachten. Nach DIN V 18026 die Angaben zur Ausfiihrung.

Je nach Umgebungstemperatur kann der Verbrauch variieren. Bei Tempera-
turen kleiner 15°C muss mit einem héheren Materialverbrauch gerechnet
werden.
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UNTERGRUND-
BESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein (Druckfestigkeit mind. 25
N/mmz). Die Oberflache muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und olfrei
und frei von losen und absandenden Teilen sein. Grundierung und Egalisie-
rung je nach Art des Untergrundes. Die AbreiRfestigkeit darf 1,5 N/mm? nicht
unterschreiten. Die Vertraglichkeit mit Altbeschichtungen ist zu prifen. Dich-
te Oberflachen aus Hartstoffen sowie mit Nachbehandlungsmitteln, Verflis-
sigern und anderen chemischen Zusatzen hergestellte Oberflachen kénnen
bei unzureichender Untergrundvorbereitung die Haftung von Beschichtungs -
stoffen stéren. Hier sind Probeflachen anzulegen. Das Systemdatenblatt
»,Sikafloor FuRboden, Oberflachen beurteilen, vorbereiten, grundieren” ist zu
beachten.

VORBEREITUNG DES

Nicht ausreichend tragfahige Schichten und Verschmutzungen missen me-
chanisch, z.B. durch Strahlen oder Frasen, entfernt werden. Fehlstellen, L6-

UNTERGRUNDES
cher oder Ausbriche sind mit Sika Produkten zu egalisieren. Grundierte bzw.
beschichtete Flachen von Verunreinigungen saubern. Losen Sand abkehren.
VERARBEITUNGS-
BEDINGUNGEN

Falls die Untergrund- und Umgebungstemperatur bei Verarbeitung und Aus-
hartung von Epoxidharzen unter 12 °C liegt, kann es zu einer Verlangsamung
der Vernetzungsreaktion kommen. Dies kann bei zu friihem Kontakt mit
Wasser — z.B. durch Reinigung — Carbamatbildung verursachen. Diese min-
dert die Haftung zu nachfolgenden Schichten und muss ggf. entfernt werden.

UNTERGRUND- UND

UMGEBUNGSTEMPERATUR

Minimal + 10°C
Maximal + 30°C

UNTERGRUND-
FEUCHTIGKEIT

<4 CM% bei zementgebundenen Untergriinden

< 0,3 CM% bei Anhydritestrichen

Vor riickseitiger Feuchtigkeitseinwirkung auch wahrend der Nutzung schiit-
zen.

RELATIVE )
Maximal 80%
LUFTFEUCHTIGKEIT
TAUPUNKT Wahrend der Applikation und der Aushartung muss die Untergrundtempera-

tur mind. + 3°C Gber der Taupunkttemperatur liegen.

ALLGEMEINES

Vor und wahrend der Verarbeitung bis zur Aushartung von Fllssigkunststof-
fen ist der Umgang mit siliconhaltigen Stoffen oder anderen reaktionssto-
renden Produkten in der Umgebung zu verhindern.

VERARBEITUNGS-
HINWEISE

MISCHUNGSVERHALTNIS

79 Gew.-Teile Komp. A
21 Gew.-Teile Komp. B
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MISCHANWEISUNG /
-DAUER

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufriihren. Die Komponenten
A + B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenen Mischungsverhéltnis vor-
sichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Uberschwappen der
FlUssigkeiten zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos ver-
stellbaren elektrischen Rihrgerat kurze Zeit mit geringer Drehzahl durch-
mischen. Anschliefend die Rihrgeschwindigkeit zur intensiven Vermi-
schung auf maximal 300 U/min steigern. Nach ca. 2 Minuten die vorgese-
henen Anteile Quarzsand oder Sikafloor-Filler zugeben.

Die Mischdauer betragt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet,
wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein saube-
res Gefall umfillen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben
durchmischen.

VERARBEITUNGSMETHODEN /

-GERATE

Das fertig gemischte Material wird streifenférmig ausgegossen und mit der
Traufel, Kauppspachtel oder Zahnrakel in der geforderten Schichtdicke
gleichmalRig verteilt. Bei Anwendung als Verlaufsbeschichtung muss die
frisch aufgezogene Schicht mit einer Stachelwalze im Kreuzgang nachge-
rollt und entliiftet werden. Bei Anwendung als Einstreubelag wird in die
frische Schicht feuergetrockneter Quarzsand volldeckend im Uberschuss
eingestreut. Nach der Erhartung wird der Gberschiissige Sand abgekehrt.
Vor dem Aufbringen einer Kopfversiegelung empfiehlt es sich, die sandrau-
he Oberflache kurz zu Uberschleifen. Dies ergibt ein angenehmeres Finish
und reduziert den Materialverbrauch. AnschlieBend die Flache mit einem
Industriestaubsauger reinigen. Die Kopfversiegelung wird mit einem Gum-
mischieber gleichmaRig aufgezogen — und mit einer kurzflorigen Walze im
Kreuzgang nachgerollt. Strukturbeschichtung und Versiegelung werden mit
einer kurzfloorigen Nylonwalze gleichmaRig aufgerollt. Die Strukturbe-
schichtung im 2. Arbeitsgang aufgespachtelt und mit einer Strukturwalze
nachgerollt.

GERATEREINIGUNG

Sika Verdinnung C
Vollstdandig ausgehartetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

VERARBEITUNGSZEIT

WARTEZEIT ZWISCHEN
DEN ARBEITSGANGEN/
UBERARBEITBARKEIT

Untergrundtemperatur | +10°C +20°C +30°C

50 Min. | 25 Min. | 15 Min.
Untergrundtemperatur | + 10°C +20°C +30°C
Minimal 24 Stunden | 12 Stunden | 8 Stunden
Maximal 3 Tage 2 Tage 1Tag
auf Sikafloor-161 /-156
Minimal 30 Stunden | 24 Stunden | 16 Stunden
Maximal 3 Tage 2 Tage 1Tag

Sikafloor-264 kann nach mechanischem Aufrauhen, z.B. durch Kugelstrah-

len, mit sich selbst tGberarbeitet werden.

AUSHARTUNG Untergrundtemperatur | + 10°C +20°C +30°C
Begehbar nach 72 Stunden | 24 Stunden | 18 Stunden
Leicht belastbar nach 6 Tagen 4 Tagen 2 Tagen
Voll belastbar nach 10 Tagen 7 Tagen 5 Tagen
NACHSATZ zU

VERARBEITUNGS-,
WARTEZEIT UND
AUSHARTUNG

Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und kénnen bei alternati-

ven Umgebungsbedingungen variieren.
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WICHTIGE HINWEISE

PFLEGEHINWEISE

Fir eine hohe, dauerhafte Oberflachenglite und Erhalt des dekorativen
Aussehens ist das Aufbringen eines Pflegemittels und eine regelmaRige
Pflege mit geeigneten Reinigungsmitteln empfehlenswert. Siehe Systemda-
tenblatt ,,Sikafloor FuBbdden-Pflegeanleitung”. Schleifende Beanspruchun-
gen kdnnen zu einem Verkratzen der Oberflache fihren.

CE-KENNZEICHNUNG

Siehe Leistungserklarung

EU-RICHTLINIE 2004/42
(DECOPAINT-RICHTLINIE)

Der in der EU-Richtlinie 2004/42 erlaubte maximale Gehalt an VOC (Pro-
duktkategorie 11A/j Typ sb) betrégt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/I
(Limit 2010). Der maximale Gehalt von Sikafloor-264 im gebrauchsfertigen
Zustand ist < 500 g/l VOC

GEFAHRENHINWEISE

GISCODE: RE 1

Diese Codierung ermoglicht es auf den Serviceseiten der BG Bau
(www.bgbau.de/gisbau) weitere Informationen, sowie Hilfestellungen zum
Erstellen von Betriebsanweisungen (www.wingis-
online.de/wingisonline/)zu erhalten.

Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien fiihren!

Beim Umgang mit Epoxidharzen ist der direkte Hautkontakt unbedingt zu
vermeiden! Zur Auswahl einer geeigneten Schutzausristung stehen lhnen
unter www.sika.de unsere Infodatenblatter ,Allgemeine Hinweise zum
Arbeitsschutz” (Kennziffer 7510) und , Allgemeine Hinweise zum Tragen
von Schutzhandschuhen” (Kennziffer 7511) zur Verfligung. In diesem Zu-
sammenhang empfehlen wir auch die Serviceseiten der BG Bau fiir den
Umgang mit Epoxidharzen (www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi).

DATENBASIS

Alle technischen Daten, Malle und Angaben in diesem Datenblatt beruhen
auf Labortests. Tatsachlich gemessene Daten kénnen in der Praxis aufgrund
von Umstdnden aulRerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LANDERSPEZIFISCHE
DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig fiir das von der Sika
Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Anga-
ben in anderen Landern davon abweichen kdnnen. Beachten Sie das im
Ausland guiltige Produktdatenblatt.

RECHTSHINWEISE

Sika Deutschland GmbH
Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer StraRe 103-107
704309 Stuttgart

Deutschland
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Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschldge fiir Verarbeitung und Verwendung
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, voraus-
gesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedli-
chen Materialien, Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewahr-
leistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhéltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer miindlichen Beratung begriindet werden,
es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt. Hierbei hat der
Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemaRen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollstandig
Ubermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen
Anwendungszweck zu priifen. Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert
werden sollte, oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Telefon: 0711/8009-0
Telefax: 0711/8009-321
E-Mail: info@de.sika.com

www.sika.de
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